
             LED Funkuhr WS 6840 

Funktionen: 
` DCF-77 Funkuhr 
` 12/24 h Anzeige 
` Zeitzoneneinstellung: -12 bis +12 Stunden 
` Zwei Alarme mit Schlummerfunktion 
` Innentemperaturanzeige in °C/°F 
` Außentemperaturanzeige in °C/°F 
 
Inbetriebnahme bzw. Neustart: 
` Nach der Inbetriebnahme oder einem Neustart leuchten alle LED’s ordnungsgemäß auf, ein Piepton ertönt und die 

Station beginnt mit der Suche nach dem Funksignal. Nach maximal 3 Minuten wird der Funkempfangsmodus 
beendet und die Station stellt sich auf den Normalmodus um. 

Zeit-Einstellung: 
` Halten Sie im Normalmodus die “MODE” Taste für mindestens 2 Sekunden gedrückt, nun können Sie folgende 

Einstellungen vornehmen: 12/24HR Æ Stunde Æ Minute Æ Zeitzone. 

` Die entsprechenden Ziffern beginnen mit 1Hz zu blinken. Drücken Sie nun die “UP” oder “DOWN”Tasten zum 

Einstellen der gewünschten Werte (zur schnelleren Auswahl halten Sie die jeweilige Taste länger gedrückt). 

` Drücken Sie die “MODE” Taste um die jeweilige Einstellung zu bestätigen und zur nächsten zu wechseln. Nach 
Beendigung der Einstellungen kehrt die Station in den Normalmodus zurück. 

 
Hinweis: 
` Wird im Einstellungsmodus innerhalb von 15 Sekunden keine Änderung vorgenommen, kehrt die Station 

automatisch in den Normalmodus zurück. 
` Zeitzoneneinstellung : Zeitzonen bedeuten Zeitunterschiede zwischen der lokalen und der Deutschland-Zeit. Geht 

die lokale Zeit verglichen mit der Deutschland-Zeit eine Stunde vor, stellen Sie in der Zeitzoneneinstellung +1HR 
ein. Geht die lokale Zeit eine Stunde nach, stellen Sie in der Zeitzoneneinstellung -1HR ein. Die Station stellt 
automatisch die lokale Zeit ein, sobald sie erfolgreich ein Funksignal empfängt. 

   

Alarmeinstellung: 
` Drücken Sie im Normalmodus die “Mode” Taste um zwischen Uhrzeit Æ AL1 Æ AL2 umzuschalten. Wenn 

Alarmzeiten für AL1 oder AL2 angezeigt warden, halten Sie die “Mode” Taste für mindestens 2 Sekunden 
gedrückt um die Stunden und Minuten einzustellen. Die entsprechenden Ziffern beginnen mit 1Hz zu blinken. 

Drücken Sie nun die “UP” oder “DOWN”Tasten zum Einstellen der gewünschten Werte (zur schnelleren Auswahl 

halten Sie die jeweilige Taste länger gedrückt).    

` Wenn die AL1 oder AL2 Ikons blinken, drücken Sie die “Down” Taste um den jeweiligen Alarm zu aktivieren (die 
entsprechende Alarm-LED leuchtet auf) oder zu deaktivieren (die entsprechende Alarm-LED erlischt). Nach 
Beendigung der Einstellungen kehrt die Station in den Normalmodus zurück. 

` Der Alarmton ertönt für 2 Minuten. 
` Drücken Sie während des Alarms die “SNOOZE” Taste um den Alarm zu Beenden und die Schlummerfunktion zu 



aktivieren (die entsprechende Alarm-LED blinkt während dieser Phase), der Alarm ertönt nach 5 Minuten erneut.  
` Drücken Sie während des Alarms bzw. Der Schlummerfunktion eine beliebige Taste außer die “SNOOZE” Taste 

um den Alarm zu beenden. 

Innentemperaturmessungen: 
` Innentemperaturmessbereich: -9°C ~ +49°C, “LLL” wird angezeigt wenn der Wert unter -9°C liegt, “HHH” wird 

angezeigt wenn der Wert über +49°C liegt, die Auflösung beträgt 1°C/℉,die Genauigkeit liegt bei +/-1.5°C bei 0°C 

~ +40°C. 
` Die Innentemperatur wird in Intervallen von 30 Sekunden gemessen. 
` Drücken Sie im Normalmodus die “DOWN“ Taste um zwischen den Anzeigeformaten °C oder °F zu wählen.  
` Drücken Sie im Normalmodus die “MEMORY“ Taste um die MIN/MAX Werte für die Innen- und Außentemperatur 

einzusehen. DHalten Sie die “MEMORY“ Taste für mindestens 2 Sekunden 
 

Funkuhrempfang: 
` Täglich um 1:00 /2:00 / 3:00 Uhr startet die Station automatisch für maximal 7 Minuten die Suche nach dem 

Funksignal, die entsprechende LED beginnt zu blinken. Bei erfolgreichem Empfang eines Funksignals wird die 
Uhrzeit entsprechend angepasst und die Funkturm-LED leuchtet auf. Wird kein Funksignal empfangen, bleibt die 
bisherige Uhrzeit unverändert bestehen und die Funkturm-LED erlischt.  

` Halten Sie die “WAVE“ Taste gedrückt um den Funkempfang manuell zu starten oder zu beenden.  
 
Hinweis: 
` Stellen Sie die Station im Abstand von 2.5 Metern zu möglichen Störquellen auf, wie bspw. Fernseher oder 

Computer. 
` Der Funkempfang ist in Räumen mit Betonwänden (z.Bsp. Keller) und Büroräumen schwächer. In diesen Fällen 

platzieren Sie die Station möglichst nahe an Fenstern. 

RF-Empfang: 
` Im RF-Suchmodus beginnt das “--.-” Ikon zu blinken, die Station sucht nach dem RF-Signal des 

Außentemperatursenders. Wird das Signal des Außensenders empfangen, erscheinen auf dem Display der 
Station die entsprechenden Außensenderdaten und die Station beendet die Funksignalsuche. 

` Die Station kann nur einen Außensender empfangen. 
` Die Übertragungsreichweite beträgt maximal 30m.  
` Wenn die Station “--.-” (nicht blinkend) anzeigt, konnte keine Verbindung zum Außensender hergestellt warden 

bzw. diese wurde getrennt. Halten Sie die “UP“ Taste gedrückt um erneut die Funksignaluche nach dem 
Außensender zu starten. 

` Lassen die Batterien im Außensender nach wird “LO” und “Temperature Value” alternativ im Display angezeigt. 
 
Hinweis: 
` Geht die Verbindung zum Außensender häufiger verloren, platzieren Sie diesen bitte näher an der Station. 
 

Wettervorhersage: 
` Die Wettervorhersage umfasst sonnig/ leicht bewölkt/ bewölkt/ regnerisch. 
 
Anmerkungen:  

1. Wird die Station ausschließlich mit Batterien betrieben, schaltet sich die LED-Anzeige aus 



Energiespargründen automatisch aus. Die Anzeige erscheint für 10 Sekunden sobald eine beliebige 
Taste außer die “WAVE“ Taste gedrückt wird. 
2, Wird die Station zusätzlich an das mitgelieferte Netzteil angeschlossen, leuchtet die LED-Anzeige 
dauerhaft. 
3, Während des Funkuhrempfangs schaltet sich die LED-Anzeige bis auf die Funkturm-LED aus. 

 



             LED Radio-Controlled Clock WS 6840 

Key Features: 
` DCF-77 radio controlled 
` 12/24 H display. 
` Time zone setting: -12 to +12 Hour. 
` Dual Alarm with snooze function 
` Indoor Temperature display in °C/°F 
` Outdoor Temperature display in °C/°F 
 
Power on or Reset: 
` After power on or Reset, all LEDs turn on accordingly, buzzer beeps, unit enter RF Searching mode for Max. 3 

minutes, then exit RF Searching mode and enter normal mode. 

Clock setting: 
` At normal mode, Press and hold the “MODE” key more than 2 seconds, can set 12/24HR Æ Hour Æ Minute Æ 

Offset time. 

` Corresponding icon flash at 1Hz, and press “UP” or “DOWN”key to set the value, and hold “UP” or “DOWN”key for 

fast increasing or decreasing. 
` Press “MODE” key to confirm the setting and come to next setting, unit will return to Normal Mode after finish 

setting. 
F.Y.I.: 
` At any other mode, if without key operation for 15 seconds, the unit will store current setting and return to Normal 

Mode automatically. 
` How to set Offset Time : Offset time means the time different between local time and Germany time; If local time is 

1 hour faster than Germany time, then set the offset time to +1HR; If local time is 1 hour slower than Germany time, 
then set the offset time to -1HR; Unit’s clock will automatically set to local time after receiving DCF signal 
successfully. 

   

Alarm Setting: 
` At normal mode, Press “Mode” key to toggle the display among Clock Æ AL1 time Æ AL2 time, When AL1 or AL2 

time be displayed ,press and hold “Mode” key more than 2 seconds to set Hour & Minute, corresponding icon 

flash at 1Hz. press “UP” or “DOWN” key to set the value, and hold “UP” or “DOWN”key for fast increasing or 

decreasing. 
` When AL1 or AL2 icon flash, Press “Down” key to enable(Corresponding Alarm LED turn on) or 

disable(Corresponding Alarm LED turn off) alarm. Unit will return to normal mode after finish setting 
` Alarm sound crescendo for 2 minutes. 
` During alarm, press “SNOOZE” key to stop the alarm and enable snooze function (Corresponding Alarm LED flash 

at this status), the unit will alarm 5 minutes later.  
` During alarm or Snooze function enable, press any other keys except “SNOOZE” key, will cancel the alarm or 

Snooze function. 

Indoor Temperature Measurement: 
` Indoor Temperature measurement range: -9°C ~ +49°C, “LLL” will displayed if value lower than -9°C, “HHH” will 



displayed if value higher than +49°C, resolution is 1°C/℉,accuracy is +/-1.5°C at 0°C ~ +40°C. 

` Indoor temperature will be measured interval 30 seconds. 
` At normal mode, press “DOWN“ key to select °C or °F.  
` At normal mode, press “MEMORY“ key to display Max. or Min. indoor & outdoor temperature, Memory will cleared 

if press & hold “MEMORY“ key more than 2 seconds.  

RCC Receiving: 
` At 1:00 /2:00 / 3:00 am, unit will automatically receive Radio signal for Max. 7 minutes, corresponding LED flash; If 

receive successfully, Clock will be synchronized and RCC LED be on, otherwise RCC LED be off ;  
` Press and hold the “WAVE“ key can enable or disable the RCC receiving manually.  
F.Y.I.: 
` We recommend a minimum distance of 2.5 meters to all sources of interference, such as televisions or computer 

monitors 
` Radio receiving is weaker in rooms with concrete walls (e.g.: in cellars) and in offices. In such extreme 

circumstances, place the unit close to the window. 

RF Receiving: 
` At RF searching mode, “--.-” icons flash, unit will receive the RF signal from Outdoor Temperature Transmitter, 

When outdoor temperature value be displayed ,indicate that the transmitter have been registered, and main unit 
will exit RF searching mode immediately. 

` Main unit only can register 1pc Transmitter. 
` Transmission distance is up to 30m.  
` If main unit display “--.-” ( Not flash ), it means that the transmitter have been lost link. Please press and hold 

“UP“ key to enter RF searching mode (“--.-” icons flash ) to search the transmitter! 
` When Outdoor Temperature Transmitter in Low Battery, “LO” (Indicate Transmitter in Low Battery status) & 

“Temperature Value” will be displayed alternatively. 
F.Y.I.: 
` If Transmitter lost link frequently, please move the Transmitter close to main unit! 
 

Weather Forecast: 
` Weather forecast include Sunny / Partly Cloudy / Cloudy / Rainy. 
 
 
Remarks:  
         1, To save power, when powered by batteries only, the unit will turn off display. And display turn on for 10  

seconds if press any keys except “WAVE“ key. 
2, Display will be always on if powered by adapter. 
3, During RCC receiving, to lower interference , all LEDs off except RCC LED flash . 

 
 


